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Vitocal 222-S
2,3 til 14,7 kW

Varmepumper

Kompakt split-luft-/vand-varmepumpe til nybyggeri og modernisering med integreret varmt-
vandsbeholder for høj varmtvandskomfort.

Lave driftsomkostninger og høj effektivitet
Vitocal 222-S er en luft-/vand-varmepumpe, 
som henter energien fra udeluften.
Effektiv indtil minus 20°C udelufttemperatur.
Varmepumpen hører til en af markedets mest 
støjsvage og effektive luft-/vand-varmepumper.
Med en  Viessmann luft-/vand-varmepumpe 
forbedres ejendommens energimærke.
Forbedret energimærke er = forhøjet salgs-
værdi på din ejendom.
Med den store indbyggede 210 liters varmt-
vandsbeholder er der rigeligt vand til hele 
familien.
Vitocal 222-S egner sig også til ældre ejendom-
me, da fremløbstemperatur på op til  
60° er mulig.
Den sidste nye Vitoconnect 100 appstyring kan 
tilsluttes varmepumpen, så denne styres nemt 
og enkelt via smartphone.
Varmepumpen tilpasser sig automatisk husets 
behov via udetemperaturen og opnår derved 
bedre effektivitet med færre stop/start.
Lave driftsomkostninger opnås på grund af høj 
effektivitet og en COP-værdi på op til 5,0.
Vitocal 222-S er særdeles støjsvag og velegnet 
til rækkehuse eller anden tæt bebyggelse med 
et støjniveau på helt ned til 35 decibel.
Vitocal 222-S er også velegnet til et etstrengs-
anlæg med Viessmanns specielle bufferbehol-
der.

Ekstrem lydsvag udedel fra Viessmann
Udedelen har et smukt og unikt design.  
Udedelen fås med en eller to ventilatorer alt ef-
ter, hvor meget varme og varmt vand der skal 
produceres. Udedelen er udviklet og produce-
ret af Viessmann.  
Foruden en ekstrem lydsvag drift har de 
særligt gode effektværdier og en fremragende 
produktkvalitet.

Hurtig og pladsbesparende montage
Den kompakte, lydsvage indedel kan også 
monteres i nærheden af beboelsesrum. Alle 
væsentlige dele til opvarmning henholdsvis 
køling af bygningen er integreret. Udedelen er 
forhåndspåfyldt med kølemiddel. Således er en 
enkelt, pladsbesparende og hurtig montering 
mulig.

Effektivitetsstigning –
COP: Op til 5,0 ved A7/W35
Nye moderne komponenter bidrager til en 
mere effektiv varmepumpe end tidligere model-
ler. Dertil hører den omdrejningstalregulerede 
Scroll-kompressor, en asymmetrisk pladevarme-
veksler og luftfordamperen med bølgeformede 
lameller. 

Høj brugsvandskomfort
Den kompakte varmepumpeenhed Vitocal 222-S 
sørger for en høj brugsvandskomfort grundet 
den 210 liter store  emaljerede varmtvands-
beholder, som opvarmes via en indbygget 
varmeveksler.

Styr varmepumpen via app
Styringen kan betjenes nemt. Kombineres 
varmepumpen med en Viessmann ventilations-
løsning , kan begge enheder styres via varme-
pumpens styring. Den indbyggede styring kan 
fjernstyres med et Vitoconnect modul (tilbehør) 
og den gratis ViCare app.
Desuden kan dit anlæg med din tilladelse også 
passes online af dit servicefirma. 

Vitocal 222-S er iht. EHPA EHPA-

kvalitetsmærke som dokumentation 

af COP certificeret til støtte fra incita-

mentsprogrammet.

Energilabel 

Vitocal 222-S

Udedelen i Viessmann design 

Særlig lydsvag drift, ideel til brug i  

rækkehuse og anden tæt bebyggelse
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�� Luft-/vand-varmepumpe, 2,3 til 14,7 kW
�� Høj brugsvandskomfort grundet integreret varmtvandsbeholder  

med 210 liter indhold. 
�� Effektiv indtil minus 20°C udelufttemperatur
�� Maksimal fremløbstemperatur: Op til 60 °C
�� Opvarmning og køling med en enhed grundet reversibel kobling
�� Lave driftsomkostninger grundet høj COP-værdi (COP = Coefficient of  

Performance) i henhold til  EN 14511: Til 5,0 ved (A7/W35) og til 4,1 (A2/W35)
�� Ydelsesregulering og DC-inverter for høj effektivitet i dellastområdet
�� Indedel med højeffektiv cirkulationspumpe, kondensator, varmeveksler, 3-vejs-

zoneventil, sikkerhedsgruppe, varmtvandsbeholder og regulering
�� Betjeningsvenlig Vitotronic regulering med klartekst- og grafikvisning
�� Optimeret udnyttelse af egenproduceret strøm fra solcelleanlæg
�� Særdeles lydsvag drift grundet Advanced Acoustics Design (AAD)
�� Internetkompatibel grundet Vitoconnect (tilbehør) til betjening og service via 

Viessmann apps

Vitocal 222-S
Indedel

Display for varmepumpereguleringen Vitotronic 200

Udedel

Indedel

1 	 El-patron  
(ikke ved type AWBT/AWBT-M)

2 	 Kondensator
3 	� 3-vejs-zoneventil „opvarmning/brugsvandsopvarmning”
4 	 Flow switch
5 	� Sekundærpumpe (lavenergicirkulationspumpe)
6 	 Vitotronic 200 regulering
7 	� Emaljeret varmtvandsbeholder (210 liter indhold) 
	 med spiral 

     Fordele

Udedel
8 	� Overfladebehandlet 

fordamper med bølgefor-
mede lameller til effektivi-
tetsstigning

9 	� Strømbesparende, 
omdrejningstalreguleret 
EC-ventilator

10	� Omdrejningstalreguleret 
(inverterstyret)  
Scroll-kompressor

11	� 4-vejs-zoneventil
12	� Elektronisk ekspansions-

ventil (EEV)
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Indholdet er beskyttet af lov om ophavsret.

Kopier og anvendelse til andre formål er kun tilladt med forudgående 

samtykke.

Der tages forbehold for ændringer.

Viessmann A/S
2640 Hedehusene
Telefon 46 55 95 10
Telefax 46 59 03 22
www.viessmann.dk

Tekniske data 
Vitocal 222-S

Din VVS-partner:

*  �Energiklasse iht. EU-forordning nr. 811/2013 opvarmning, gennemsnitlige klimaforhold – lavt- (W35) / mellemtemperaturanvendelse (W55)

Vitocal 222-S, type AWBT-M-E
Vitocal 222-S, type AWBT-M-E-AC
Vitocal 222-S, type AWBT-E
Vitocal 222-S, type AWBT-E-AC

221.C04
221.C04

221.C06
221.C06

221.C08
221.C08

221.C10
221.C10

221.C13
221.C13

221.C16
221.C16

Netspænding 230V 400V
Ydelsesdata for opvarmning
(iht. EN 14511, A2/W35)
Nominel varmeydelse
Ydelsestal (COP) varmedrift
Ydelsesregulering

kW

kW

2,6 
3,6

2,3 til 4,2

3,1
 3,7

3,0 til 5,7

4,0
 4,0

3,5 til 7,0

5,9
4,1

4,0 til 9,5

6,3
4,0 

4,5 til 10,3

7,0
3,9

5,0 til 11,8
Ydelsesdata for opvarmning
(iht. EN 14511, A7/W35) 
Nominel varmeydelse
Ydelsestal (COP) varmedrift
Ydelsesregulering

kW

kW

4,0
4,6

3,2 til 5,7

4,75
4,6

3,8 til 6,6

5,62
4,71

4,6 til 8,5

7,01 
4,7

5,0 til 12,6

7,85 
4,72

5,0 til 13,7

 
8,64 
4,54

5,5 til 14,3
Ydelsesdata for opvarmning
(iht. EN 14511, A–7/W35)
Nominel varmeydelse
Ydelsestal (COP) varmedrift

kW 3,8
 2,9

5,5
2,8

6,7
 2,9

10,1
3,2

10,7
3,0 

11,6
3,0

Ydelsesdata for køling
(iht. EN 14511 (A35/W18 °C)
Nominel køleeffekt
Ydelsestal (EER) køledrift
Ydelsesregulering

kW

kW

4,5
3,4

op til 5,0

4,9
3,6

op til 5,5

5,4
3,8

op til 6,2

6,2
3,5

op til 7,0

7,6
3,3

op til 8,5

10,0
2,8

op til 10,0

Kølekreds
Kølemiddel
– Påfyldningsmængde
– Drivhuspotentiale (GWP)
– CO2-ækvivalent

kg

t

R410A
1,8

2088
3,8

R410A
1,8

2088
3,8

R410A
2,39
2088
< 5,0

R410A
3,6

2088
7,5

R410A
3,6

2088
7,5

R410A
3,6

2088
7,5

Beholderindhold Liter 210 210 210 210 210 210
Mål, indedel
Længde (dybde) x bredde x højde mm 681 x 600 x 1874
Mål, udedel
Længde (dybde)
Bredde
Højde

mm
mm
mm

546
1109
753

546
1109
753

546
1109
753

546
1109
1377

546
1109
1377

546
1109
1377

Vægt
Indedel
Udedel

kg
kg

169
94

169
94

169
99

170
148

170
148

170
148

Energiklasse* A++ / A+ A++ / A+ A++ / A+ A++ / A+ A++ / A+ A++ / A+

Tappeprofil
Energiklasse

L
A

L
A

L
A

L
A

L
A

L
A


